附件2
公路超限检测站（临时治超点）联合执法工作流程
 
1. 通过交通标志或执法人员的指挥，引导货运车辆进入超限检测站接受检查。
2. 交通运输综合行政执法人员对车辆装载情况进行检测，确认未超过超限超载认定标准的车辆，直接予以放行；超过规定标准1吨以内的，予以提示警告后放行。
3. 对经检测确认超限超载的车辆，交通运输综合行政执法人员打印检测单（过磅单）两份，由驾驶员签字确认。
4. 交通运输综合行政执法人员责令并监督超限超载车辆消除违法状态。对经复检确认违法状态已按规定消除的车辆，交通运输综合行政执法人员打印检测单（过磅单）两份，由驾驶员签字确认。
5. 交通运输综合行政执法人员制作称重和卸载单（式样见附件），加盖单位公章后，将公安交通管理部门留存联交现场执勤交通民警。
6. 现场执勤交通民警收到交通运输部门提供的称重和卸载单后，依据称重和卸载单载明的超限超载比例，依法作出处罚并制作公安交通管理行政处罚决定书，或者制作道路交通安全违法行为处理通知书，当场交付被处罚的驾驶员。
7. 交通运输综合行政执法人员收到公安交通管理部门的行政处罚决定书或道路交通安全违法行为处理通知书后，采取复印等方式留存证据，放行已消除违法状态的车辆，不得以任何理由拖延放行时间，不得以任何名义收取费用。
8. 交通运输部门要汇总本区域内违法超限超载车辆的检测信息、公安交通管理部门的处罚信息，抄送车籍所在地市级交通运输部门。
9.联合执法期间，发现被检查车辆存在其他违法违规行为的，交通执法、公安交警应按权限依法依规予以处理。遇有突发事件或重大案情，各部门需遵从县领导小组统一指挥、统一部署、统一调配开展执法活动。
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